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Mul�bus Daire içi Konuşma Üniteleri

MBT-70
MB-73

MB-IF ve MB-SES
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Multibus Kapı PaŶelleri
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Video YükseltiĐi ve Video DağıtıĐı 
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✓ 18VDC Besleme

✓ ϭ Adet Video Girişi

✓ ϱ adet Bağıŵsız Video Çıkışı

✓ Her Çıkış İçiŶ Ayrı Ayrı KazaŶç Ayarları Yapaďilŵe

✓ Çıkış KoŶŶektörleri ÜzeriŶdeŶ ϭ Aŵper ile SıŶırlı ϭϴV 

Vereďilŵe «Akıŵ Koruŵalı»

✓ Güç LED’i

✓ Vida veya Ray İle Kolay MoŶtaj

✓ KoloŶ;dairedeŶ daireye geçişͿ tesisatlarda kullaŶılır

✓ 18VDC Besleme

✓ ϭ Adet Video Girişi

✓ ϰ adet Bağıŵsız Video Çıkışı

✓ Güç LED’i

✓ Küçük Boyutu İle Kolay MoŶtaj

✓ Buat tipi tesisatlarda kullaŶılır

Video YükseltiĐi Video DağıtıĐı



Sisteŵde kullaŶılŵası tavsiye edileŶ tesisat ürüŶleri
ϭ. MULTIBUS sisteŵiŶde kullaŶılaĐak MB-AMP-ϰ+ϭ Video yükseltiĐi sayısı
SadeĐe koloŶlu kaďlo tesisatıŶda kullaŶılır ve kapı paŶeli yakıŶıŶa yerleştirŵek üzere, ϱ koloŶa kadar ϭ adet gerekir.
Ϯ. MULTIBUS sisteŵiŶde kullaŶılaĐak MB-DIST Video dağıtıĐı sayısı
Buat tipi daireden daireyle yatay tesisatlarda tercihen her kata 1 adet MB-DIST video dağıtıĐı ďağlaŵak üzere kullaŶılır.
ϯ. MULTIBUS sisteŵiŶde kullaŶılaĐak PS-ϭ8E Adaptör sayısı
Ϯϱ adet MBϰϭ/MBϰϯ içiŶ veya ϭϱ adet MBT-70/MB-ϳϯ içiŶ ϭ adet PSϭϴ-E
ϱϬ adet MBϰϭ/MBϰϯ içiŶ veya ϯϬ adet MBT-70/MB-ϳϯ içiŶ Ϯ adet PSϭϴ-E
ϳϱ adet MBϰϭ/MBϰϯ içiŶ veya ϰϱ adet MBT-70/MB-ϳϯ içiŶ ϭ adet REDϭϴ kullaŶılır.
Not: Yukarıdaki adetler ďir ďiŶada kullaŶılaŶ ortalaŵa kaďlo ŵesafesi içiŶ verilŵiştir. DairedeŶ daireye kaďlo ŵesafesiŶiŶ
ϲ ŵetredeŶ fazla olduğu duruŵlarda adetler artaďilir. Sisteŵde kaďlo kalitesi kötüyse, dairelerde alarŵ ve akıllı ev Đihazları
varsa adetler artabilir.

ϰ. MULTIBUS sisteŵiŶde kullaŶılaĐak kaďlo çeşitleri
aͿ BiŶa içi tesisat kaďlo özellikleri
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ďͿ Bloklar arası kaďlolaŵa
GüveŶlikle koŶuşŵa kaďlosu olarak KPD-PAP 4X0.50mm2 yer altı kaďlosu kullaŶılır.

Kat Sayısı KullaŶılaĐak Kaďlo

ϲ kata kadar ;azaŵi ϰϬ adet ŵoŶitörͿ;eŶ uzuŶ koloŶ kaďlosu yaklaşık ϯϬŵͿ CAT5 /CAT6 veya DT8

ϭϮ kata kadar ;azaŵi ϴϬ adet ŵoŶitörͿ;eŶ uzuŶ koloŶ kaďlosu yaklaşık ϱϬŵͿ H03VH-H 1X2X1 mm2 ve KPD-V 3x0.5 mm2

Daha fazla kat H03VH-H 1X2X2.5 mm2 ve KPD-V 3x0.5 mm2



Kapı paneli bağlan� çıkışları
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GÜVENLİK BAĞLANTILARI BİNA İNTERKOM TESİSATI
BAĞLANTILARI

HARİCİ CCTV KAMERA
BAĞLANTILARI



MoŶitör ďağlaŶtı çıkışları
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Kablolama

� Mul�bus sistem bina içinde DT8, 
CAT6, CAT5 veya 5 kablo ile çalışır. 
� Blok içinde görüntü nakli için 

kabloya ih�yaç yoktur. 
� Çok bloklu sitelerde bloklar ve 

güvenlik arası bağlan� 3 kablo ile 
yapılır. 
� 6 kata kadar CAT5/CAT6/DT8 kablo 

kullanılabilir.
� Önemli: Kolon ha� son ka�a 

75ohm köprü ile sonlandırılmalıdır. 
Kolondaki diğer cihazlarda 75ohm 
köprü açık�r
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Hatalı tesisat örneğiDoğru tesisat örneği



DT8 kablo uçları
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KIRMIZI

MAVİ
BEYAZ

YEŞİL
SARI

PEMBE

GRİ
SİYAH



Video SiŶyaliŶiŶ Dağıtıŵı

• Video dağıtıŵı sırasıŶda video siŶyali zayıflayaďilir / ďozulaďilir.
• SiŶyaliŶ ďozulŵasıŶı öŶleŵek içiŶ video dağıtıĐı / yükseltiĐi kullaŶılŵası gerekir.
• KoloŶ şekliŶdeki tesisatlarda ďiŶa içiŶdeki koloŶ sayısı ďirdeŶ fazla ise video 

yükseltiĐi kullaŶılır. 
• Video siŶyaliŶiŶ soŶlaŶdırılŵası tesisatıŶ tipiŶe göre ;koloŶ tipi, şaft tipiͿ ďelirleŶir.
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Video SiŶyaliŶiŶ Dağıtıŵı
Kolon tipi tesisat (Kablolar daireden daireye gider) 
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Kolon tipi tesisatlarda, video 
yükseltiĐi kullaŶılır ve video 
yükseltiĐiye ďağlaŶaŶ tüŵ 
ŵoŶitörleriŶ arkasıŶdaki ϳϱohŵ 
köprü takılı olŵaŵalıdır. KoloŶ eŶ soŶ 
katta ϳϱohŵ direŶç ile 
soŶlaŶdırılŵalıdır.

VİDEO 
YÜKSELTİCİ



Video SiŶyaliŶiŶ Dağıtıŵı 
Şaft tipi tesisat ;kaďlo ďir katta ďir ŶoktadaŶ dairelere ayrı ayrı giderͿ 
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Şaft tipi tesisatta video dağıtıĐı kullaŶılır. 
AşağıdaŶ yukarı ďir kaďlo kattaŶ kata gider.
Şaft tipi tesisatlarda, video dağıtıĐı Đihaza 
ďağlaŶaŶ tüŵ ŵoŶitörleriŶ arkasıŶdaki 
ϳϱohŵ köprü kısa devre edilŵelidir. 



Enerji

• DT8 kablodaki:

• kırŵızı ve ŵavi kaďlolar ϭϴV+
• Yeşil, ďeyaz ve gri kaďlolar GND uçlarıdır.

• Tesisatta voltaj düşüklüğü yaşaŶŵaŵası içiŶ ďu kaďlolarıŶ 
taŵaŵıŶıŶ ďağlaŶŵası gerekir.
• BağlaŶtı gerçekleştirildikteŶ soŶra ölçü aleti ile voltaj 

değeriŶiŶ ölçülŵesi ve değer ϭϲV altıŶda ise:
• KaďloŶuŶ kalıŶlığıŶı koŶtrol edilŵesi öŶerilir.
• Gerekiyor ise sisteŵe ek adaptör ekleŶilŵesi gerekir.

• Bir ďlokta ďirdeŶ fazla eŶerji kayŶağı kullaŶılıyor ise, tüŵ 
eŶerji kayŶaklarıŶıŶ ayŶı faza ďağlaŶŵası gerekir. Aksi 
takdirde koŶuşŵada uğultu olaďilir.
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Topraklama Bağlan�sı
Tek bloklu sistemler: İnterkom Sisteminin besleme gerilimini sağlayan 

adaptörlerin topraklama girişleri bina topraklamasına bağlanmadığı 

takdirde, şebeke voltajındaki gürültülerden dolayı ses ve görüntüde 

güçlü parazitler ve bozulmalar oluşabilmektedir.

ÇÖZÜM: BU SORUNLARI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ADAPTÖRLER İYİ 
BİR TOPRAKLAMA HATTINA BAĞLANMALIDIR.

Çok bloklu sistemler: Çok bloklu sitelerde, binaların topraklamaları 

arasındaki potansiyel farktan dolayı interkom sisteminde güvenlik ile 

sesli ve görüntülü görüşmelerde parazitlenmeler oluşabilmektedir. 

ÇOK BLOKLU SİSTEMLERDE, SADECE TOPRAKLAMASI EN İYİ DURUMDA 
OLAN BLOKTA YER ALAN İNTERKOM SİSTEMİ BİNA TOPRAKLAMASINA 
BAĞLANMASI, DİĞER BLOKLARDA İSE ADAPTÖRLERİN TOPRAKLAMA 
BAĞLANTISI YAPILMAMALIDIR. 

15

Topraklama olmayan görüntü



Topraklaŵa ďağlaŶtısı olduğuŶuŶ koŶtrol edilŵesi
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1. Faz ile Nötr uçları arasıŶda voltaj ölçüŵü yapılır. 
2. Faz ile Toprak arasıŶda voltaj ölçüŵü yapılır. 

• HerhaŶgi ďir voltaj okuŶŵazsa toprak hattı ďağlı değildir.
• Faz ile Nötr arasıŶda ölçüleŶ voltaj değeri ile yaklaşık olarak 

ayŶı değer ölçülürse topraklaŵa ďağlaŶtısı vardır

3. TopraklaŵaŶıŶ ölçülŵesi:
1. Nötr ile Toprak teli arasıŶda Voltaj olarak ϬVAC görülürse 

toprak ile Ŷötr kısa devredir. ÖNEMLİ: İŶterkoŵ sistemlerde 

Ŷötr ile toprak asla kısa devre edilŵeŵelidir. Tehlikelidir.
2. Nötr ile toprak arasıŶda Ϭ.ϱVAC ile ϰ.ϱVAC arasıŶda voltaj 

ölçülürse topraklaŵa iyi duruŵdadır.
3. Nötr ile toprak teli arasıŶda ϰ.ϱV üzeriŶde değer ölçülürse 

iyi bir topraklama yoktur.



AsaŶsör KoŶuşŵa Seti BağlaŶŵası

• Bir ďiŶaya azaŵi ϴ adet asaŶsör 
koŶuşŵa seti ďağlaŶaďilir. 
• AsaŶsör koŶuşŵa seti, sisteŵe ďir 

şuďe giďi ďağlaŶır ve adresi taďloya 
göre seçilir. 
• Sisteŵdeki her ďloğa ϰ adet güveŶlik 

arayaŶ, ϰ adet kapıĐı arayaŶ asaŶsör 
seti yerleştirileďilir. 
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HariĐi Kaŵera BağlaŶtısı
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• Bir ďloğa ϰ adede 
kadar harici 
kamera 
ďağlaŶaďilir. 



GüveŶlik BağlaŶtısı

19

• GüveŶlik telefoŶu, güveŶliğe 
eŶ yakıŶ ďloktaki kapı 
paŶeliŶe ϯ kaďlo ile ďağlaŶır.
• KaďloŶuŶ yer altı kaďlosu 

olŵası gerekŵektedir.
• EŶ fazla ϯ adet güveŶlik 

ďağlaŶaďilir.



Sorun Giderme Kılavuzu

1. Görüntü gelmiyor / Mavi ekran var

2. Görüntü kalitesiz geliyor

3. Daire zili çalmıyor / Konuşma sesi gelmiyor
4. Ses az geliyor / uğultulu geliyor
5. Güvenlik daireyi arayamıyor / Daire güvenliği arayamıyor 
6. Daire, apartman görevlisini arayamıyor
7. Kapı otoma�ği açmıyor 
8. Harici kameradan görüntü alınmıyor
9. Kapı açma şifresi nasıl belirlenir?
10. Bina üst dairelerindeki cihazlar düzgün çalışmıyor

20

Kılavuzun videoları
Multitek Elektronik

Youtube kanalında!



1. Görüntü gelmiyor / Mavi ekran var

a) Kablolamayı kontrol edin. 
b) Panel üzerindeki, varsa video yüksel�ci/dağı�cı 

girişindeki ve daire monitörü girişindeki siyah 
kabloyu kontrol edin.

c) Video yüksel�ci var ise, video yüksel�ci üzerindeki 
ayar trimpotunu kontrol edin.

d) Hat boyunca kablo eklerini kontrol edin.
e) Kapı panelinin kapı numarasını kontrol edin. Blokta 

birden fazla kapı paneli var ise, tüm kapı 
panellerine farklı kapı numarası tanımlanmalıdır. 

f) Alt katlarda video var, üstlerde bozuk görüntü veya 
hiç yoksa bu kata gelen besleme voltajını kontrol 
edin. (16V ve daha yukarı olmalı)

g) Hat boyunca kablo eklerini kontrol edin.
21

Ayar trimpotu

Mavi ekran



2. Görüntü kalitesiz geliyor

a) Video yüksel�ci var ise, video dağı�cı 
üzerindeki ayar trimpotunu kontrol 
edin.

b) Hat sonu dirençlerinin bağlandığından 
emin olun.
� Şa� (Kolon, daireden daireye bağlan�) �pi 

tesisatlarda, video yüksel�ci cihaza bağlanan 
tüm monitörlerin arkasındaki 75 ohm köprü 
sökülmelidir. Kolon en son ka�a 75 ohm
direnç ile sonlandırılmalıdır. 

� Buat (T-�pi, tek kolondan dairelere kablo 
dağı�mı) �pi tesisatlarda, video dağı�cı 
cihaza bağlanan tüm monitörlerin arkasındaki 
75 ohm köprü kısa devre edilmelidir. 

� Not: Başlangıçta monitörlerin jumperleri
söküktür(75 ohm köprü ile 
sonlandırılmamış�r.)

22

Hat sonu direnci bağlı değil

Hat sonu direnci bağlı



Ϯ. GörüŶtü kalitesiz geliyor

ĐͿ Hat üzeriŶdeki voltaj değeriŶi ölçüŶ. Voltaj 
değeri ϭϲV altıŶda ise:

• KaďloŶuŶ kalıŶlığıŶı koŶtrol ediŶ
• Gerekiyor ise sisteŵe ek adaptör ekleyiŶ.

dͿ Çok katlı yüksek ďiŶalarda video siŶyaliŶiŶ 
ďozulŵası duruŵuŶda, ihtiyaĐa göre ilave ďir 
video kaďlosu ve ek ďir video yükseltiĐi 
eklenmesi tavsiye edilir.

eͿ Sisteŵ tesisatıŶıŶ yaŶgıŶ alarŵ sisteŵi 
kaďlolarıŶıŶ ve yüksek voltajlı kaďlolarıŶ 
yaŶıŶdaŶ geçŵeŵesi gerekmektedir. Bu 
durumda mutlaka ďleŶdajlı kablo veya balun
kullaŶılŵası gerekir. 
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3. Daire zili çalmıyor / Konuşma sesi gelmiyor

a) Kablolamayı kontrol edin. 
� Daire zili kapıdan yapılan aramalarda çalmıyor ise, panel üzerindeki 5 nolu

sarı kablo olan S1 hat�nın sağlam ve bağlı olduğundan emin olun.
� Daire zili güvenlikten yapılan aramalarda çalmıyor ise, panel üzerindeki 6 

nolu pembe kablo olan S2 hat�nın sağlam ve bağlı olduğundan emin 
olun. 

b) Daire içi monitörün doğru adreslendiğini kontrol edin.
c) Daire kodlamalarının (daire numaralarının switch ile verilmesi) 

enerji varken yapılmadığından emin olun. Daire numarası 
switchten ayarlandığında, yeni daire numarasının ak�f olabilmesi 
için cihazın enerjisinin kesilip verilmesi gerekir. 

d) İki daire zili aynı anda çaldığında iki daireye de aynı numara 
verilmiş demek�r, düzel�n.

e) İç zil çalmıyor: Daire kapısındaki zil butonu ve kablo bağlan�sını 
kontrol edin. 

24

İki daireye de aynı numara 
verilmiştir



4. Ses az geliyor / uğultulu geliyor 

a) Daire monitörü üzerindeki jela�nin çıkarıldığından 
emin olun.

b) Kapı paneli üzerindeki jela�nin çıkarıldığından 
emin olun.

c) Cihaz ses ayarlarını kontrol edin. 
d) Daire monitörü üzerindeki trimpotlar ile hoparlör 

ve mikrofon seviye ayarlarını yapın.
e) Topraklamayı kontrol edin (bkz. Sayfa 15) 
f) Sistem tesisa�nın yangın alarm sistemi 

kablolarının ve yüksek voltajlı kabloların yanından 
geçmemesi gerekmektedir. Bu durumda mutlaka 
blendajlı kablo veya balun kullanılması gerekir. 

g) Birden fazla enerji kaynağı var ise, tüm enerji 
kaynaklarının aynı fazda olduğunu kontrol edin.

25

Ürün üzerindeki jelatini çıkarın



5. Güvenlik daireyi arayamıyor / Daire güvenliği arayamıyor

26

a) Kablolamayı kontrol edin.
� Kapı panellerinin arkasındaki 11-12-13 numaralı 

güvenlik bağlan� uçlarını kontrol edin. 
� Güvenlik telefonuna giden uçların tüm bloklardaki renk 

ve sayı sıralaması aynı olmalıdır. 
� Blok içindeki 6 numaralı pembe kabloyu kontrol edin. 
� Sistem tesisa�nın yangın alarm sistemi kablolarının ve 

yüksek voltajlı kabloların yanından geçmemesi

gerekmektedir. Bu durumda mutlaka blendajlı kablo 

veya balun kullanılması gerekir. 

b)    Kapı panellerinin kapı ve blok numaralarını 
kontrol edin.

MC180 Güvenlik Telefonu



ϲ. Daire, apartŵaŶ görevlisiŶi arayaŵıyor

27

a) ApartŵaŶ görevlisiŶde ďuluŶaŶ daire içi 
ŵoŶitörüŶ doğru adresleŶdiğiŶi kontrol 
ediŶ. ;sıfır Ŷuŵaralı daire olarak 
ayarlaŶŵalıdırͿ 

b) Kaďlolaŵayı koŶtrol ediŶ. Blok içiŶdeki ϲ 
Ŷuŵaralı peŵďe kaďloyu koŶtrol ediŶ. 



ϳ. Kapı otoŵatiği açŵıyor

28

a) Tesisatı koŶtrol ediŶ ve kapı 
otoŵatiği kaďlosuŶuŶ doğru 
çekildiğiŶdeŶ ve çalışır duruŵda 
olduğuŶdaŶ eŵiŶ oluŶ.

b) Kapı kilidiŶe uyguŶ eŶerji 
kayŶağıŶıŶ ŵevĐut ve çalışır 
olduğuŶu koŶtrol ediŶ.

Not: Kapı otoŵatiği ďağlaŶtısı 
yaŶdaki şeŵadaki giďi olŵalıdır. )il 
trafosu hariĐeŶ ekleŶŵelidir. Kapı 
paŶeli sadeĐe içiŶdeki röleyi kısa 
devre ederek kapıyı açŵaktadır.                                           
Kapı paŶeli rölesi sisteŵe ďesleŵe 
vermez. 



ϴ. HariĐi kaŵeradaŶ görüŶtü alıŶŵıyor

29

a) Kaďlolaŵayı koŶtrol ediŶ. 

b) KaŵeralarıŶ uyuŵlu 
olduğuŶu koŶtrol ediŶ. 
Multibus sisteme sadece 
analog CCTV kameralar 
ďağlaŶaďilir, Multiďus sisteŵde 
AHD kamera desteklenmez. 

Not: HariĐi kaŵera girişleriŶe 
75 ohm soŶlaŶdırŵa 
ďağlaŶŵasıŶa gerek yoktur. 



ϵ. Kapı açŵa şifresi Ŷasıl ďelirleŶir?
• Multiďus sisteŵde her daireye ayrı kapı açŵa şifresi 
ďelirleŶeďilir. Şifre kapı paŶeli üzeriŶdeŶ ďelirleŶir.
• Dış kapı paŶeliŶdeŶ şifresiŶi ďelirleyeĐek daireŶiŶ Ŷuŵarası 
araŶır.
• AraŶaŶ dairedeŶ ahize kaldırılaĐak Fϭ / kapıĐıyı araŵa ;sepet 
ikoŶuͿ tuşuŶa ďasılır. 
• Fϭ / kapıĐıyı araŵa ;sepet ikoŶuͿ tuşuŶa ďasıldıktaŶ soŶra, dış 
kapı paŶeliŶdeŶ öŶĐe ϵϵ tuşlaŶır, ardıŶdaŶ ϰ haŶeli yeŶi şifre 
taŶıŵlaŶır.
• Ardışık rakaŵlardaŶ oluşaŶ şifre taŶıŵlaŶaŵaz. ;örŶ. 1234, 
ϱϲϳϴͿ Ardışık rakaŵ girildiğiŶde dış kapı paŶeliŶdeŶ hatalı giriş 
ses toŶu uyarısı gelir.
• ÖrŶek: Daire Ϯ şifresiŶi ϭϵϮϯ yapŵak isteŵektedir.
• Kapı paŶeliŶdeŶ Ϯ ve ARA tuşlaŶır
• Daire ŵoŶitörüŶde Fϭ tuşuŶa ďasılır
• Kapı paŶeliŶdeŶ ϵϵ + ϭϵϮϯ girilir
• 2 nolu daireŶiŶ yeŶi şifresi ϭϵϮϯ olarak taŶıŵlaŶŵıştır
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10. BiŶaŶıŶ üst katlarıŶdaki ĐihazlarıŶ çalışŵasıŶda soruŶ var
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a) Kaďlolaŵayı koŶtrol ediŶ. 
b) Hat üzeriŶdeki voltaj değeriŶi ölçüŶ. 

Üst katlara doğru gittikçe ďesleŵe 
voltajı düşer. Dairelerde alarŵ 
dedektörleri varsa, voltaj daha hızlı 
düşer. Voltaj ϭϲV altıŶa düşŵüşse:
• KaďloŶuŶ kalıŶlığıŶı ve kalitesiŶi koŶtrol 

ediŶ. MüŵküŶse kaďlo kalıŶlığıŶı arttırıŶ.
• Gerekiyor ise sisteŵe ek adaptör ekleyiŶ. 
• BirdeŶ fazla eŶerji kayŶağı var ise, tüŵ 

eŶerji kayŶaklarıŶıŶ ayŶı fazda olduğuŶu 
kontrol edin.



Kılavuzun videosu Mul�tek Elektronik Youtube Kanalı’nda!
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